RETI: LAN, MAN E WAN
· LAN ( Local area Network) reti locali. I computer sono collegati fra loro usando schede di rete e cavi dedicati oppure mediante la tecnologia wireless ad onde radio. 
· MAN ( Metropolitan Area Network) reti metropolitane. Si estendono per kilometri, su distanze medio-piccole
· WAN ( World Area Network) reti geografiche mondiali. In linea di principio è costituita da un gruppo di nodi principali ( Host ) a cui fanno riferimento dei nodi secondari. Il collegamento avviene mediante cavi dedicati, fibra ottica o satellite.
Le configurazioni possibili sono: 

· Architettura client-server
· Peer to peer ( da pari a pari) quando tutte le postazioni di lavoro condividono le proprie risorse 

INTRANET E EXTRANET 

· Intranet: sono reti aziendali. Un’intranet è una sorta di piccola internet privata che contiene informazioni concernenti l’azienda ad uso interno e l'accesso alle risorse sono regolamentato dall'organizzazione che la gestisce. Solitamente si accede con UD e password 

· Extranet: una rete fra più aziende, in pratica una intranet condivisa da più aziende. 

INTERNET
Significa connessione fra reti. 
1969: La prima rete è stata creata nel 1969 in America per motivi militari : ARPANET . I primi servizi erano: FTP, telnet e poi posta elettronica. IL protocollo di interconnessione ideato da Vinton Cerf ,considerato il padre della rete ,fu ultimato nel 1972: TCP / IP ( Trasmission Control Protocol / Internet Protocol ). La rete ebbe un notevole sviluppo e fu utilizzata per scopi militari e accademici .
Solo nel 1983 la parte più strettamente militare di ARPAnet vinne convogliata in MILnet ( Militari Network ), mentre l’intero network assunse la denominazione di Internet.  Mancava ancora uno strumento tramite cui unificare tutti i servizi di Internet.

IL WORLD WIDE WEB : W W W 
Letteralmente significa " immensa ragnatela mondiale ".E’ un immenso ipertesto: interfaccia per tutte le applicazioni di Internet. Nato nel 1989/1992 al CERN di Ginevra - il noto centro di ricerca di fisica delle particelle - ad opera del team diretto da Tim Berners Lee . 1993: Mosaic il primo browser. La sua fortuna del WWW è dovuta:

· alla potenzialità e alla multimedialità ( coesistenza di molteplici mezzi di comunicazione ) dell'ipertesto. 

· l’interconnessione con i servizi esistenti in internet ( telnet, FTP, CHAT, newsgroup  )
· l’uniformità e semplicità di indirizzamento ( regole URL ) 

· alla semplicità del linguaggio HTML (Hyper Text Markup Language) il utilizzato per costruire una pagina WEB. 

· alla semplicità del protocollo di trasmissione dati del www che si chiama http ( hyper text tranfert protocol). 

I Browser: Per poter sfogliare un documento è necessario utilizzare un apposito programma chiamato BROWSER ( sfogliatore di documenti Web). Attualmente i browser utilizzati sono : Microsoft internet Explorer e Netscape Navigator, Mozilla , Safari. Per navigare in internet occorre avviare questo programma dal desktop.

 COMPUTER e collegamento a internet
1) LINEA TELEFONICA COMMUTATA: PSTN ( Pubblic-Swittched Telephone Network=rete pubblica di dati commutata  ) cioè la linea telefonica normale analogica : 64 kbps o Kb/s ( kilo-bit per secondo ). Il Modem (Modulatore e Demodulatore) è l'apparecchio che converte i segnali digitali del computer in segnali analogici, in grado di viaggiare sul doppino telefonico ( e viceversa).
2)  linea digitale ISDN ( Integrated Service Digital Network= rete digitale di servizi integrati ) : è una linea digitale ad alta velocità bi-direzionale che raddoppia la velocità di trasmissione dati arrivando a 128 kbps. In tal caso occorre possedere uno speciale modem digitale chiamato TERMINAL ADAPTOR . Si ha il vantaggio di utilizzare Internet su una linea dedicata e di poter quindi lasciare libera la linea telefonica.

3)linea digitale ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line = linea asimmetrica digitale ) sfrutta invece il normale doppino telefonico di rame già esistente. Usa la normale linea telefonica analogica trasformandola in una linea digitale “ dedicata “ ad alta velocità. Occorre installare un Modem ADSL e alcuni filtri ( splitter ) nella centrale telecom per separare il traffico telefonico da quello dati. Il doppino telefonico viene suddiviso in tre canali:

· down-stream ( ricezione dati) a 1280/2048 kbps teorici (ampliabile fino a 4 - 8 Mbps Mega bit per secondo) 

· up-stream ( invio-dati) a 256/512 kbps 

· ed il terzo per il normale traffico “ voce”. 

4) TECNOLOGIE A BANDA LARGA :  fibre ottiche - coll. Satellitare (10 MB)
